L-DSON

Installationsanvisningar/produktblad
for artnr 42061440/44061440 (Soft strips)

Installation:

1. Montera list pa 6nskad plats.
2. Koppla réd kabel till (+) och svart kabel till (-)

3. Fardigmonterat!

For support:

Kontakta din aterforsaljare eller
Diodhuset Sverige AB:

Telefon: 042-453 33 30

E-post: support@diodhuset.se

Soft strips fran LEDSON finns i flera olika farger och for
12V eller 24V, dock endast en langd: 60 cm. Fargerna
som finns ar kallvitt, rott, gult/orange, blatt, gront, lila
samt varmuvitt. Listen ansluts med en meter kabel som ej
bor kortas ner da det okar risken for fuktproblem.

Listen bestar av en LED-slinga som ar placerad inuti ett
mijukt plastskal, som gor att ljuset fran dioderna sprids
jamnt dver hela slingan, vilket gor att det ser ut som
fiberoptik. | andarna sitter plastlock som skyddar mot
stank. Vill man gora listen vattentalig, maste man tata
dessa andar med t.ex. lim eller silikon som faster pa
plasten.

Listerna gar att korta av var femte centimeter. Det basta
sattet att hitta var man kan klippa ar att dra ur listen ur
sitt skal och leta efter sax-markeringar.

Produkten levereras med sjalvhaftande tejp (formonte-
rad) fran 3M, samt clips som gar att skruva fast (4st).




